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  Благодаря индивидуальному управлению кондиционируются только те помещения, в 
которых это необходимо. Кроме того, благодаря инверторной технологии степень
кондиционирования  воздуха  строго  контролируется  в  зависимости  от условий в
каждом помещении.
  Высокий СОР достигается применением  передовой  технологии,  способствующей
стабильной  и экономичной работе.
  Максимальная величина СОР может достигать 4.4 W/W, что сравнительно с традиционной
системой  «чилер-фанкойл»  позволяет достигать большего энергосбережения.
 

Самодиагностика системы.

Код ошибки Ошибка
Защита компрессора по высокому давлению.

Защита внутреннего блока от обмерзания.

Низкое давление.

  Мы  предлагаем  широкую  линейку  наружных  и
внутренних  блоков, отвечающих  требованиям размеров
зданий  и  дизайну  интерьера.
  Фреоновые магистрали закладываются без тщательного
планирования,  таким  образом представляется возможность
вносить изменения в процессе проектирования.
  Внутренние блоки очень легкие и компактные, могут
быть установлены в предельно ограниченном пространстве.
Наружные блоки не требуют специальной техники для их 
перемещения. Их можно доставить грузовым лифтом.
  Минимальный диаметр трубопровода облегчает компоновку.    

Защита компрессора по температуре нагнетания.

Защита компрессора от перегрузки по току.

Ошибка связи.
Конфликт режимов.

Компактный дизайн.
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GMV ПИД управление.
ON/OFF (2.5HP)

(Охлаждение)
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  При необходимости инсталяция может быть 
выполнена в минимальном объеме.
  Установщики могут не ждать полного
завершения инсталяции всей системы для того,
чтоб протестировать отдельную секцию.

Интеллектуальное управление.

  С помощью интеллектуального управления,
содержащего клапаны с  плавной  характеристикой
можно достичь  требуемой  производительности  
в зависимости от загрузки системы от 10 до 100%.
   Электронные расширительные вентили реагируют 
на изменения в загрузке внутренних блоков и
непрерывно управляют расходом хладагента. 
В этом случае мы можем получить практически 
постоянное значение температуры в помещении в системе 
GMV  без типичных колебаний температуры , происходящих в обычной 
системе, работающей по принципу включения/выключения.
   Для поддержания температуры   внутри   помещения   используется
усовершенствованное ПИД - управление.
 

Возможности применения систем управления:

    возможно центральное управление;
    возможность мониторинга;
    управление внутренними блоками возможно ИК ПДУ и  
    провродным ПДУ;  
    диспетчерское управление;
    системное управление. 

Время
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10/12/14/16kW

 Серия DC Инвертор  GMV-Pd.

 10~48

 35

 7

 24

 6

 27

 20

 19

 15

R410A

kW

V-Ph-Hz

kW

kW

kW

kg

W D H× ×

unit

dB(A)

mm

kg

unit

GMV-Pd100W/NaB-K* GMV-Pd120W/NaB-K* GMV-Pd140W/NaB-K* GMV-Pd160W/NaB-K

10

11

2.86

2.60

7.5 7.5

12

14

3.50

3.40

60

(220-240)V-1Ph-50Hz

111 111

5/8 5/8

3/8

6 7

14

15.4

4.36

4.05

16.0

17.6

4.98

4.85

5/8

111 115

7.5

1

950 340 1250× ×

58 58 58

3/4

8 9

7.5

-20~27

Модель

Напряжение питания 

Производительность

Потребляемая
мощность

Количество хладагента

Количество компрессоров

Уровень шума

Габаритные размеры

Вес

Диаметр соединения
Газ

Жидкость

Максимальное количество
внутренних блоков

Режим работы
Сухой термометр Влажный термометр Сухой термометр Влажный термометр

Температурный режим  измерения параметров

Внутренний блокНаружный блок

Тепло

Тепло

Холод

Холод

Холод

Тепло

Режим работы Холод

Тепло

дюйм

дюйм

Тепловой насос

       Защита
 от обмерзания 
наружного блока

Копмактный
    дизайн

Бесшумная
   работа

С
0

С
0

С
0

С
0

GMV Наружные блоки.

* под заказ
6



Серия DC инвертор GMV-Pdm.

22.4/28.0kW 33.5/40/45kW

kW

V-Ph-Hz

kW

kW

kW

kg

WхDхH

Wх хD H

unit

dB(A)

mm

mm

kg

GMV-Pdm224W/NaB-M

22.4

25.0

5.52

5.82

12 12

28.0

31.5

7.52

7.70

60

930 770 1670× ×

1010 850 1850× ×

2

255 255

7/8 7/8

(380-415)V-3Ph-50Hz

33.5

37.5

9.23

9.38

45.0

50.0

14.32

13.9

350 370

16

3

40.0

45.0

12.45

11.2

350

2

58

3/8 3/8

GMV-Pdm280W/NaB-M

58

GMV-Pdm335W/NaB-M

15

3

1340 770 1670× ×

1420× ×850 1850

GMV-Pdm400W/NaB-M

17

3

GMV-Pdm450W/NaB-M

6161

Модель

Потребляемая
мощность

Производительность

Напряжение питания 

Количество хладагента

Количество компрессоров

Газ

Жидкость

Вес

Тепло

Холод

Холод

Тепло

Габариты

Габариты

Диаметр
соединения

Уровень шума

дюйм

дюйм

(в упаковке)

(без упаковки)

1/2 1/2 1/2

 10~48

 35

 7

 24

 6

 27

 20

 19

 15

-20~27

Режим работы
Сухой термометр Влажный термометр Сухой термометр Влажный термометр

Температурный режим  измерения параметров

Внутренний блокНаружный блок

Холод

Тепло

Режим работы
Холод

Тепло

* В случае использования с  одним наружным блоком  более 16 внутренних, необходима дополнительная
  коммутационная панель. 

       Защита
 от обмерзания 
наружного блока

Копмактный
    дизайн

Бесшумная
   работа

Тепловой насос

С
0

С
0

С
0

С
0

С
0

С
0

R410A

11/811/811/8
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Тонкий блок канального типа 
( встроенный расширительный клапан).

Компактный размер.     

Гибкая настройка и равномерное
распределение воздуха.         

Простая установка.    

GMV-R22PS/NaE-K GMV-R28PS/NaE-K GMV-R36PS/NaE-K
2.2

2.5

2.8

3.2

(220-240)V-1Ph-50Hz

64 70

450 550

37 39

700 615 200× ×

890 740 290× ×

21

3/8

1/4

22

3.6

4.0

1/2

GMV-R45PS/NaE-K GMV-R56PS/NaE-K GMV-R71PS/NaE-K

(220-240)V-1Ph-50Hz

4.5

5.0

5.6

6.3

7.1

8.0

91

700

100

1000

40 42

900 615 200× ×

1120 740 290× ×

1100 615 200× ×

1320 740 290× ×

26 30

5/8

3/81/4

41

2.2~7.1kW

20 20

20 20

Производительность

Напряжение питания 

Потребляемая мощность

Расход воздуха

Максимальное внешнее
статическое давление 

Уровень шума

Габариты (без упаковки)

Габариты (в  упаковке)

Вес

Производитель-
ность
Напряжение питания 
Потребляемая мощность 

Габариты (без упаковки)

Габариты (в  упаковке)

Максимальное внешнее 
статическое давление 

Расход воздуха

Уровень шума

Вес

Диаметр
соединения Жидкость

Газ

Жидкость
ГазДиаметр

соединения

Холод

Тепло

Модель
Холод

Тепло

Тепловой насос

Модель Тепловой насос

WxDxH

WxDxH

WxDxH

WxDxH

дюйм

дюйм

дюйм

ИК пульт ДУ   Проводной
     пульт ДУ 

GMV Внутренние блоки.

1/2

8

дюйм



22.4~28.0kW

Высоконапорный блок  канального типа.

4 - скоростной двигатель. 

Равномерное распределение воздушного
потока.    

Простой монтаж.  

Функция подмеса свежего воздуха.

2.2~14.0kW

51/49

5/8

3/8

ИК пульт ДУ

GMV-R22PS/NaB-K GMV-R28PS/NaB-K GMV-R36PS/NaB-K GMV-R45PS/NaB-K GMV-R56PS/NaB-K
Модель

Производительность

С дренажным  водяным
насосом
Без дренажного водяного
насоса

Холод

Тепло

Напряжение питания

Расход воздуха

Внешнее статическое
давление

Уровень шума

Максимальное внешнее 
статическое давление 

Габариты (без упаковки)

Габариты (в  упаковке)

Диаметр соединения
Газ

Жидкость

дюйм

дюйм

Потребляемая мощность 

kW

kW

kg

mm

mm

           (с дренажным водяным насосом
/без дренажного водяного насоса)
Вес

2.2

2.5

75

450

20

50

37

880х665х250

1020х745х305

28.5/27

3/8

1/4

880х665х250

1020х745х305

30.5/28.5

2.8

3.2

80

570 570

20

50

39

3.6

4.0

80

20

50

39

880х665х250

1020х745х305

30.5/28.5

1/2

1/4

4.5

5.0

140

700

20

50

40

980х721х266

1120х795х308

36/34

5.6

6.3

240

1000

30

60

44

1155х736х300

1245х785х360

   Проводной
     пульт ДУ 

64/62 64/62 65.5/63.5

1700

1425 736 300× × 1425 736 300× ×

1514 785 360× ×

80

1245x785x360

1155x736x300 1425x736x300

1514x785x360

48

1514x785x360

40

7.1

8.0

1100

30

60

45

51/49

9.0

10.0

5/8

3/8

11.2

12.5

1700

40

80

48

14.0

15.0

2000

50

100

50

Модель

Производительность

С дренажным  водяным
насосом
Без дренажного водяного
насоса

Холод

Тепло

Напряжение питания

kW

kW

GMV-R71PS/NaB-K

GMV-R71P/NaB-K

GMV-R90PS/NaB-K

GMV-R90P/NaB-K

GMV-R112PS/NaB-K

GMV-R112P/NaB-K

GMV-R140PS/NaB-K

GMV-R140P/NaB-K

Расход воздуха

Внешнее статическое
давление

Уровень шума

Максимальное внешнее 
статическое давление 

Габариты (без упаковки)

Габариты (в  упаковке)

Диаметр соединения
Газ

Жидкость

дюйм

дюйм

Потребляемая мощность 

kg

mm

mm

           (с дренажным водяным насосом
/без дренажного водяного насоса)
Вес

240 360 360 500

9

(220-240)V-1Ph-50Hz

(220-240)V-1Ph-50Hz

GMV-R22P/NaB-K GMV-R28P/NaB-K GMV-R36P/NaB-K GMV-R56P/NaB-KGMV-R45P/NaB-K
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R

F

2.2~7.1kW

.

.

.
.

GMV-R22G/NaG-K GMV-R28G/NaG-K GMV-R36G/NaG-K GMV-R45G/NaG-K

2.2

2.5

50

500

38/34

10.5

3/8

843 180× ×275

2.8

3.2

3.6

4.0

60

630

44/38

940 200× ×298

13

4.5

5.0

GMV-R50G/NaG-K GMV-R56G/NaG-K GMV-R63G/NaG-K GMV-R71G/NaG-K

60

630

44/38

940 200× ×298

13

1/4

5.0

5.8

70

800

44/38

1008 221× ×319

5.6

6.3

70

800

44/38

1008 221× ×319

15

3/8

6.3

70

800

44/38

1008 221× ×319

7.0

7.1

8.0

5/8

Напряжение питания

Модель
Хололд

Тепло

Уровень звукового давления

Производительность

Габариты
Вес

Диаметр соединения
Газ

Жидкость

Расход воздуха

Потребляемая мощность 

Диаметр соединения

Габариты
Вес

Потребляемая мощность 

Производительность
Холод

Тепло

Напряжение питания

Уровень звукового давления
Расход воздуха

Жидкость

Газ

Модель

Тройной воздушный фильтр.

Пульт дистанционного управления
с LCD.

Легкосъемная передняя панель.

Широкий угол подачи воздуха.

Внутренний бок настенного типа.

1/2

дюйм

дюйм

дюйм

дюйм

1/4 1/4
1/2

(220-240)V-1Ph-50Hz

(220-240)V-1Ph-50Hz

ИК пульт ДУ   Проводной
     пульт ДУ 

10

Тепловой насос

Тепловой насос



Экономия пространства  и легкость в обслуживании
благодаря  возможности установки под потолком, 
или на полу.

11.2~12.5kW

Напольно-потолочный блок
( встроенный расширительный клапан).

2.8~5.0kW

Высокоэффективный фильтр. 

Современный дизайн.  

Широкий диапазон подачи воздуха обеспечивает 
равномерную температуру.  

7.1~9.0kW

GMV-R28Zd/NaB-K GMV-R36Zd/NaB-K GMV-R Zd/NaB-K50

2.8

3.2

55

650
40

1220 700 225× ×

1340 820 300× ×

40

3/8

3.6

4.0

55

650

40

5.8

110

950

45

1/2
1/4

GMV-R Zd/NaB-K71

7.1

8.0

140

1400

49

52

1420 700 245× ×

1545 825 330× ×

5/8
3/8

Напряжение питания 

Модель
Холод

Тепло

Газ

Жидкость

Диаметр
соединения

Расход воздуха
Уровень шума
Габариты 

Габариты 

Вес
(в упаковке)

(без упаковки)

5.0

Напряжение питания 

Модель
Производитель-
ность

Потребляемая

Диаметр
соединения

Расход воздуха
Уровень шума
Габариты 

Габариты 

Вес

(в упаковке)

(без упаковки) 1420 700 245× ×

32 62 66

GMV-R90Zd/NaB-K GMV-R112Zd/NaB-K GMV-R125Zd/NaB-K

1545 825 330× ×

8.0

9.0

180

1700

12.5

13.5

250

1700 700 245× ×

GMV-R140Zd/NaB-K

14

16

250

66

51/48/44

11.2

12.5

250

2000
54/50/46

2000

1545 825 330× ×

5/8

3/8

Холод

Тепло

Газ

Жидкость

54/50/46
2000

54/50/46

мощность 

WxDxH

WxDxH

Производитель-
ность

дюйм

дюйм

дюйм

дюйм

(220-240)V-1Ph-50Hz

(220-240)V-1Ph-50Hz

ИК пульт ДУ   Проводной
     пульт ДУ 

11

WxDxH

WxDxH

Тепловой насос

Тепловой насос

Потребляемая
мощность 



Кассетный блок.

2.8~14.0kW

Компактный дизайн.   
Мощный воздушный поток.   

Длительный срок службы фильтров.

Трехмерные спиральные лопасти вентилятора.

Высокий уровень очистки воздуха.   

2.2~4.5kW

.

.

3/8 1/2

1/4

Тепловой насос

Холод
Тепло

Модель
Производи-
тельность
Напряжение питания

Потребляемая мощность

Расход воздуха

Уровень шума

Вес

Вес

Габариты  (панель)

Габариты

Газ 

Жидкость дюйм

дюйм
Диаметр
соединения

ИК пульт ДУ   Проводной
     пульт ДУ 

42

(220-240V)-1Ph-50Hz

12

GMV-R36T/NaA-KGMV-R28T/NaA-KGMV-R22T/NaA-K

3.6
4.0

600

47

570x570x230

5

20

650x650x50

4.5
5.0

2.2
2.5

2.8
3.2



3/8

5/8

3/8

83

Панель

Производи-
тельность

Производи-
тельность
Напряжение питания

Напряжение питания

Диаметр
соединения

Уровень шума

Расход воздуха

Потребляемая мощность
мотора

Габариты

Вес

Вес

Модель

Тепло
Холод

ГазДиаметр
соединения

Жидкость

дюйм

дюйм

Расход воздуха

Уровень шума

Модель
Холод
Тепло

Тепловой насос

Потребляемая
мощность 

Вес

Вес

дюйм

дюйм

Газ

Жидкость

Панель

Габариты

5/8

950х950х60

30

840х840х240

39

1180

7.06.3
5.6 6.3 7.1

8.0
8.0
8.8

3/8

1/4

65

Производи-
тельность
Напряжение питания

Диаметр
соединения

Расход воздуха

Уровень шума

Модель
Холод
Тепло

Тепловой насос

Потребляемая
мощность

Вес

Вес

дюйм

дюйм

Газ

Жидкость

Панель

Габариты

1/2

950х950х60

25

840х840х190

37

680

4.03.2
2.8 3.6 4.5

5.0
5.0
5.8

Тепловой насос

(220-240V)-1Ph-50Hz

(220-240V)-1Ph-50Hz

13

6.5

6.5

9.0
10.0

133

1860

40

10.0
11.0

11.2
12.5

12.5
13.5

840x840x320

14.0
14.5

38

950x950x60

6.5

(220-240)V-1Ph-50Hz

GMV-R90T/Na-K GMV-R112T/Na-KGMV-R100T/Na-K GMV-R125T/Na-K GMV-R140T/Na-K

GMV-R56T/Na-K GMV-R63T/Na-K GMV-R71T/Na-K GMV-R80T/Na-K

GMV-R28T/Na-K GMV-R45T/Na-KGMV-R36T/Na-K GMV-R50T/Na-K



GMV-R22Td/N a-K GMV-R28Td/N a-K GMV-R36Td/N a-K

2.2

2.5

450

1180 430 30× ×

3/8

2.8

3.2

42

500

45

920 360 185× ×

16

3

3.6

4.0

2.2~3.6 kW

Однопоточная кассета

Компактный дизайн.  

Имеется ультра  тихий режим.  

.

.

220-240V-1Ph-50Hz

(внешний электронный расширительный вентиль).

Модель

Производительность

Потребляемая мощность мотора

Уровень шума

Холод

Тепло

Напряжение питания 

Расход воздуха

Удобный и быстрый монтаж.
Длительный срок службы фильтров.

Съемные моющиеся решетки.

Равномерное распределение воздушного потока.

Вес
Габариты

Габариты  (панель)
Вес

Диаметр
соединения

Жидкость

Газ дюйм

дюйм

1/2

1/4

ИК пульт ДУ   Проводной
     пульт ДУ 

14



FQ01A/A

Труба (Газ) Труба (жидкость)

Внешний вид

FQ01B/A

FQ02/A

FQ03/A

FQ04/A ＜X135

＜X70 135≤

＜X30 70≤

＜X20 30≤

X≤ 20

ML01/A

Модель
Внешний вид

GMV-R(m) и  GMV-Pd(m) серий

Рефнет для модульных наружных блоков.

X ≤ 56≤20

GMV Разветвители (тройники).

    Сумма производительностей
 подключенных внутренних блоков

Модель

Рефнет для соединения магистралей.

   Сумма производительностей
 объединенных наружных блоков

Газ Жидкость

(kW)

(kW)

15



FQ01A/A

ЖидкостьГаз

Размеры разветвителей.Размеры разветвителей.

FQ01B/A

Газ Жидкость

16



ЖидкостьГаз

FQ02/A

ЖидкостьГаз

FQ03/A

17



   
(mm)  (Inch)

6.5 1/4

9.7 3/ 8

12.9 1/2

16.1 5/ 8

19.3 3/ 4

22.5 7/ 8

25.8 1

29 1-1/ 8

FQ04/A

I

X1.0

Газ Жидкость

Наружный диаметр трубы.Внутренний диаметр трубы

18
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